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PRESENTATION

‘ Spécialiste des systemes électroniques de sécurité, nos expertises sont les automatismes de portes, le contrdle
d’acces, la vidéosurveillance et la sécurité périmétrique.
Nous prenons en charge votre demande et saurons y répondre de I'étude jusqu’a la mise en service, en passant par
la fourniture du matériel, la formation, la programmation, I'assistance a la maitrise d’ouvrage.
Notre Savoir-faire et notre professionnalisme nous permettent d’intervenir sur des solutions de sécurité des biens et
des personnes, toujours dans le plus grand respect des normes.
KC PROTECTION distributeur exclusif de la marque FAAC, I'un des acteurs connus et reconnus dans le domaine de la
sécurité. Présent sur le marché depuis une cinquantaine d’années, elle se distingue par sa créativité et I'innovation
technologique qu’elle apporte a chacun de ses produits classés haut de gamme. Avec plus d’une quarantaine de
brevets déposés et des milliers de produits crées, la marque FAAC s’est définitivement imposée dans le secteur \
d’automatisme et sécurité.

Gamme de produits

Barriéres

Automatismes pour
portails

F/MC automatiques

Simply automatic.
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AUTOMATISMES POUR BATTANT

Les vantaux du portail tournent sur des axes latéraux, en s’ouvrant
vers l'intérieur de la propriété. Le portail battant peut avoir un ou deux vantaux.

| Opérateur électromécanique
414 230V

Largeur max vantail
2,5-3m

. Opérateur électromécanique ' -
415 230V
Largeur max vantail
2,5-4m

| Opérateur Hydraulique
402 230V

Largeur max vantail unique
1.8-3m

AUTOMATISMES POUR VANTAIL COULISSANT

Ce portail est composé d’un vantail qui coulisse latéralement
vers la droite ou vers la gauche en fonction des exigences, sur un rail monté au sol.

. Motoréducteur

C720
Poids max vantail Vitesse max Fréquence d'utilisation
400 kg 18m/min 100%

740-741 230V

Poids max vantail Vitesse max Fréquence d’utilisation
500-900kg 12m/min 40%

. Systéme a bain d’huile
746 ER - 844 ER 230V

Poids max vantail Vitesse max Fréquence d’utilisation
400-600kg/1.800kg 9.5-12m/min 78%

844 MC 3PH 400V

Poids max vantail Vitesse max Fréquence d’utilisation
3500 kg 10m/min 100%



AUTOMATISMES POUR PORTES SECTIONNELLES

Il s"agit des portes pour garage composées de panneaux horizontaux qui s’ouvrent,
en coulissant verticalement sur des rails spécifiques et qui équilibrées par des ressorts

" Opérateurs électromécaniques @ traction
D600-D1000 24V

Force max de tir/poussé
600-1.000 N

. Motoréducteur

540 - 541 230V

Caractéristiques
Motoréducteur monophasé pour portes industrielles

BARRIERES AUTOMATIQUES

Une lisse et une structure renfermant tant I"automatisme que
I’électronique de commande suffisent pour limiter la circulation dans une zone définie.

. Barriéeres électromécaniques

B614 24V

Longueur max lisse : 5 m Temps d’ouverture : 2 5(80°-3m)

Fréquence d’utilisation : usage continu

617 230V
Longueur max lisse : 3 - 7m Temps d’ouverture:2,5-85
Fréquence d’utilisation : 50% - 60%

. Barriéeres hydrauliques

Série 620 230V
Longueur max lisse: 2 - 5m Temps d’ouverture: 0,8-4,55

Fréquence d’utilisation : usage continu

B680H
Longueur max lisse : 2 - 8m Temps d’ouverture: 2,5-8S
Fréquence d’utilisation : usage continu



AUTOMATISMES POUR PORTES COULISSANTES

De nombreux systemes pour ouvrir et fermer de petites ou grandes entrées, en coulissant sur I'un ou les deux cotes
en fonction des exigences d’espace ou architectoniques.

. Portes coulissantes

A100 COMPACT

Passage libre Poids max vantail
700-3000 mm 110-2x70 kg
A1400 AIR

Passage libre Poids max vantail
800-3000 mm 200-2x120 kg

. Portes battantes

950N
Passage libre Poids max vantail
700-1400 mm Avec bras articulé Avec bras
3 pousser aftirer
200 -2x120 kg 200 -2x120 kg

BORNES ESCAMOTABLES

Les solutions FAAC représentent une alternative sophistiquée élégante aux postes fixes, grilles, barriéres, chaines et
similaires.

La borne délimite des refuges pour piétons dans les tranches horaires de grande affluence ou de maniére
permanente. Elle permet I'entrée et/ou la sortie dans des zones déterminées uniquement aux véhicules autorisés,
délimite les parkings, les places et les trottoirs et protége les zones sensibles,
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Qntra

Qntra propose une solution compléte et flexible pour le contrdle d'acces et la gestion dans la zone
de stationnement adapté a tous besoins.
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GESTION DE FILE D'ATTENTE

Nous proposons des solutions de mise en file d’attente standard
et personnalisables pour répondre aux divers problémes de files
d’attente rencontrés par les entreprises. Choisissez parmi les systémes Enterprise,

Basic ou Mobile pour gérer les foules et les files d’attente dans vos zones de service

Queue No

Boutton d'Appel
Sans Fil

Borne de Distribution Afficheur Dynamique
Tickets

PORTE TOURNANTE

Saima sicurezza propose une solution de porte tournante a tourniquet
en respect des aspects essentiels d'un batiment :
un design attrayant et une sécurité extréme.




CONTROLE D"ACCES

Détection a distance, installation murale ou jalon

. AT4868

Idéales pour l'identification de véhicules dotés de TAG passif autocollant appliqué
sur le pare-brise du véhicule.

Ces unités de contrdle d’accés sont développées de maniére a assurer l'identification
des véhicules a une distance maximale de 4 m.

. A4

L'unité de controéle d'accés des véhicules AT4 est proposée avec un systéme de détection

a distance et en vitesse pour l'identification de véhicules dotés de TAG actifs pouvant

étre installés sur le pare-brise du véhicule avec un support a ventouse.

Cette unité de controle d’acces peut identifier des véhicules munis de TAG actif méme en vitesse.

" JCALL System

Le contréle des entrées via téléphone

Nombreux systémes peuvent étre contdler par une simple sonnerie du téléphone
sans aucun frais pour |'utilisateur.

Systéme pouvant étre complété avec tous les systéemes traditionnels existants.
Ouvrir et fermer de petites ou grandes entrées, en coulissant sur
I'un ou les deux cotés.
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- Terminal-MS, - MH
Caisson avec fixation au sol

- Plateforme universelle pour différentes installations
- Panneau avant télescopique pour une mise
en route et un entretien aisés

- Protection optimale contre la corrosion




BARRIERES

- Barriéres d'accés pour véhicules |

- Temps d'ouverture et de fermeture a partir de 0,3 s

- Un design primé : German Design Award 2014 et reddot design
award 2012

- Produit congu pour 10.000.000 de cycles ouverture/fermeture

OBSTACLES POUR PIETONS

. Portillon a vantaux

- Logement compact du dispositif d'entrainement

dans le cylindre en acier inoxydable

- Rotation libre en cas de coupure de courant

- Vantail double adapté aux acces handicapés,

acces cycles et transport de matériel

- Produit congu pour 10.000.000 de cycles ouverture/termeture

- Obstacles piétons

- Tourniquet robuste pour des fréquences de passage élevées
- Mécanisme de bras tombant (option) idéal pour
libérer le passage en cas de coupure de courant ou d'alarme

- Couloir de passage a vantaux pivotants

- Des temps d'ouverture réduits de 0,6 seconde pour une
fréquence de passage élevée
- Produit congu pour 10.000.000 de cycles ouverture/fermeture
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